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“No todos los núcleos 
se crean iguales”

Ventajas de rendimiento de las CPU 
con núcleos dobles y cuádruples de Intel 

frente a

las CPU de doble, triple y cuádruple núcleo 
de la competencia.

Comparaciones de una página
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*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros

Avisos legales e información importante

Las pruebas de rendimiento y las velocidades se miden con sistemas y/o 
componentes específicos que reflejan el rendimiento aproximado de los 

productos Intel tal como surge de dichas pruebas. Cualquier diferencia en el 
hardware, diseño del software o configuración del sistema puede afectar el 
rendimiento real. Los compradores deberían consultar con otras fuentes de 

información para evaluar la pertinencia y el rendimiento del sistema y los 
componentes que piensan adquirir. Para más información acerca de las 

pruebas de rendimiento y del rendimiento de los productos Intel, visite la 
página: http://www.intel.com/performance

Intel puede efectuar cambios en las especificaciones y las descripciones del 
producto en cualquier momento y sin previo aviso. Intel, Core, Pentium y 
el logotipo Intel son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en 

los Estados Unidos y en otros países. 
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*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros

Doble núcleo vs. Doble núcleo 
(Intel® Pentium® vs. AMD* Athlon* X2) 
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*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros

¡Obtenga más rendimiento!
Los procesadores Intel® Pentium® ofrecen mejor rendimiento que la competencia.
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Fuente : Intel Corporation . Configuración Intel : Intel® Pentium® (2.20 GHz, 1MB L2, 800 MHz FSB) y Intel® Pentium® (2.50 GHz, 2MB L2, 800 MHz FSB) en una placa
madre DQ45 CB, Intel® Q45 Express Chipset, (9.0.0.1007 ), BIOS : CBQ4510 H.86 .0059 , Gráficos : Integrated Intel® GMA 4500 (15 .9.9.1527 ), controlador de audio :
SoundMax * 6.10 .1.6520 , Intel® Matrix Storage Manager 8.5.2.1002 driver, Configuración AMD: AMD* Athlon X2 6000 + (3GHz, 2x1MB L2) en placa madre Gigabyte
MA78 GM-S2H, AMD* RS780 Chipset, BIOS : MA78 GM-S2H F3, Gráficos : ATI* Radeon * HD 3200 (ATI* Catalyst 8.4), controlador de audio : Realtek * R1.84 todas las
configuraciones : 2GB (2x1GB) canal doble DS Micron * DDR2 800 5-5-5-18 Memoria, HDD: Seagate * 320 GB 7200 RPM SATA2, OS: Windows Vista Ultimate SP1 Build
6001 , AC/permanente . Las pruebas de rendimiento y las velocidades se miden con sistemas y/o componentes específicos que reflejan el rendimiento aproximado de los
productos Intel tal como surge de dichas pruebas . Cualquier diferencia en el hardware, diseño del software o configuración del sistema puede afectar el rendimiento real .
Los compradores deberían consultar con otras fuentes de información para evaluar la pertinencia y el rendimiento del sistema y los componentes que piensan adquirir .
Para más información acerca de las pruebas de rendimiento y del rendimiento de los productos Intel, visite la página : http : //www .intel .com/performance/ *Otros
nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros .

Efectos especiales Codificación de audioEdición de fotosUso comercial

47% 
mejor

46% 
mejor

31% 
mejor

12% 
mejor

Excel* Montecarlo Photoshop* Lightroom* Adobe* AfterEffects* CS3 Apple* iTunes* 7.4.3

Hasta un 47% de mejor rendimiento con Intel® Pentium®

http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
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*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros

Intel® Pentium® 
2.50GHz/800/2M 31% mejor

82 

canciones
106 fotos 47% mejor

Rendimiento en Adobe* 

After Effects CS3

Número de canciones 

convertidas a MP3 1

(en 5 min)

Número de fotos 

preparadas para subir a 

facebook* 2 (en 2 min)

Productividad en hoja 

de cálculos con Excel*

7% mejor 70 canciones 74 fotos 18% mejor

Base 74 canciones 72 fotos Base

Intel® Pentium® 
dual - core E2200
2.20GHz/800/1M

AMD* Athlon* 64 
X2 6000+
3 GHz/2x1MB

¡Obtenga más rendimiento!
Los procesadores Intel® Pentium® ofrecen mejor rendimiento que la competencia.

1 Extrapolación basada en iTunes * 7.4.3 para convertir un archivo Wav de 1 hora, 1 minuto y 25 seg en un archivo mp 3 de 160 kbps (calcule 3 minutos por canción) .
Canciones completas únicamente, 2 Extrapolación basada en Adobe* Photoshop * Lightroom * para convertir 200 fotos (de 125 10 MegaPixeles y 75 6 MegaPixeles ) con
una resolución de 830 MB a una resolución de 480 x360 y de 160 píxeles/pulgadas para un álbum de fotos en línea como facebook * Fuente : Intel Corporation .
Configuración Intel : Intel® Pentium® (2.20 GHz, 1MB L2, 800 MHz FSB) y Intel® Pentium® (2.50 GHz, 2MB L2, 800 MHz FSB) en una placa madre DQ45 CB, Intel® Q45
Express Chipset, (9.0.0.1007 ), BIOS : CBQ4510 H.86 .0059 , Gráficos : Integrated Intel® GMA 4500 (15 .9.9.1527 ), controlador de audio : SoundMax * 6.10 .1.6520 , Intel®
Matrix Storage Manager 8.5.2.1002 driver, Configuración AMD: AMD* Athlon X2 6000 + (3GHz, 2x1MB L2) en placa madre Gigabyte MA78 GM-S2H, AMD* RS780 Chipset,
BIOS : MA78 GM-S2H F3, Gráficos : ATI* Radeon * HD 3200 (ATI* Catalyst 8.4), controlador de audio : Realtek * R1.84 todas las configuraciones : 2GB (2x1GB) canal doble
DS Micron * DDR2 800 5-5-5-18 Memoria, HDD: Seagate * 320 GB 7200 RPM SATA2, OS: Windows Vista Ultimate SP1 Build 6001 , AC/permanente . Las pruebas de
rendimiento y las velocidades se miden con sistemas y/o componentes específicos que reflejan el rendimiento aproximado de los productos Intel tal como surge de dichas
pruebas . Cualquier diferencia en el hardware, diseño del software o configuración del sistema puede afectar el rendimiento real . Los compradores deberían consultar con
otras fuentes de información para evaluar la pertinencia y el rendimiento del sistema y los componentes que piensan adquirir . Para más información acerca de las
pruebas de rendimiento y del rendimiento de los productos Intel, visite la página : http : //www .intel .com/performance/

*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros .

http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
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*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros

Doble núcleo vs. Triple núcleo
(Intel® Pentium® e Intel® Core™2 Duo vs.AMD* Phenom X3)
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*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros

¡Dos es mejor que tres!
Cuando se trata de microprocesadores, el doble núcleo de Intel® supera al triple núcleo de AMD*
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Fuente : Intel Corporation . Configuración Intel : Intel® Pentium® (2.50 GHz, 2MB L2, 800 MHz MHz FSB) y doble núcleo Intel® CoreÊ2 Duo E7300 (2.66 GHz, 3MB L2,
1066 MHz FSB) en una placa madre Intel ® DQ45 CB Express Chipset Q45 , (9.0.0.1007 ) BIOS : CBQ4510 H.86 A.0059 , Gráficos : Integrated Intel® GMA 4500
(15 .9.9.1527 ), controlador de audio : SoundMax * 6.10 .1.6520 , controlador Intel® Matrix Storage Manager 8.5.2.1002 , configuración AMD: AMD* Phenom * X3 (2.1GHz,
3x512 KBL2) en placa madre Gigabyte MA78 GM-S2H, AMD* RS780 Chipset, BIOS : MA78 GM-S2H F3, Gráficos : ATI* Radeon * HD 3200 (ATI* Catalyst 8.4), controlador
de audio : Realtek * R1.84 todas las configuraciones : 2GB (2x1GB) canal doble DS Micron * DDR2 800 5-5-5-18 Memoria, HDD: Seagate * 320 GB 7200 RPM SATA2, OS:
Windows Vista Ultimate SP1 Build 6001 , AC/permanente . Las pruebas de rendimiento y las velocidades se miden con sistemas y/o componentes específicos que reflejan
el rendimiento aproximado de los productos Intel tal como surge de dichas pruebas . Cualquier diferencia en el hardware, diseño del software o configuración del sistema
puede afectar el rendimiento real . Los compradores deberían consultar con otras fuentes de información para evaluar la pertinencia y el rendimiento del sistema y los
componentes que piensan adquirir . Para más información acerca de las pruebas de rendimiento y del rendimiento de los productos Intel, visite la página :
http : //www .intel .com/performance/

*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros .

Edición de fotos Edición de videoUso comercialCodificación de audio

65% 
mejor

50% 
mejor

25% 
mejor 19% 

mejor

Apple* iTunes* 
7.4.3

Excel* Montecarlo Adobe* Photoshop* 
LightRoom

Windows* MovieMaker*

Un Intel® Pentium® E5200 supera al triple núcleo de la competencia hasta en un 
50% ... El IntelÈ CoreÊ2 Duo E7300 esta en otra categor²a de rendimiento

http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
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*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros

Intel® Core™2 Duo 
E7300 
2.66GHz/1066/3M

19 videos
106 

canciones
125 fotos 50% mejor

Número de canciones 

convertidas a MP3 2

(en 6 min)

Número de fotos 

preparadas para subir a 

facebook* 3 (en 2 min)

Productividad en hoja 

de cálculos con Excel*

17 videos 99 canciones 106 fotos 39% mejor

15 videos 64 canciones 99 fotos Base

Intel® Pentium® 
2.50GHz/800/2M

AMD* Phenom X3 
8450 
2.1GHz/3x512KB

¡Dos es mejor que tres!
Cuando se trata de microprocesadores, el doble núcleo de Intel® supera al triple núcleo de AMD*

1 Extrapolación basada en Windows* MovieMaker para convertir 4 video clips in HVD en formato dvr -ms : 57 sec, 28 sec, 24 sec, 30 sec en formato wmv (mpeg -4) de 2
min 21 sec comprimido de 320 x240 , 30 FPS, (se calcula 1 video clip de 2 min 21 sec) 2 Extrapolaciónbasadaen iTunes* 7.4.3 paraconvertirun archivoWav de1 hora,1 minuto y 25 segen
un archivo mp3 con 160 kbps (se calcula 3 minutos por canción). Canciones completas únicamente, 3 Extrapolación basada en Adobe* Photoshop* Lightroom* para convertir 200
fotos (de 125 10 MegaPixeles y 75 6 MegaPixeles) con una resolución de 830 MB a una resolución de 480 x360 y de 160 píxeles/pulgadas para un álbum de fotos como
facebook* Fuente : Intel Corporation . Configuración Intel : Doble núcleo Intel® Pentium® E5200 (2.50 GHz, 2MB L2, 800 MHz MHz FSB) y doble núcleo Intel® CoreÊ2
Duo E7300 (2.66 GHz, 3MB L2, 1066 MHz FSB) en una placa madre Intel® DQ45 CB Express Chipset Q45 , (9.0.0.1007 ) BIOS : CBQ4510 H.86 A.0059 , Gráficos : Integrated
Intel® GMA 4500 (15 .9.9.1527 ), controlador de audio : SoundMax* 6.10 .1.6520 , controlador Intel® Matrix Storage Manager 8.5.2.1002 , configuración AMD: AMD*
Phenom* X3 (2.1GHz, 3x512 KBL2) en placa madre Gigabyte MA78 GM-S2H, AMD* RS780 Chipset, BIOS : MA78 GM-S2H F3, Gráficos : ATI* Radeon* HD 3200 (ATI*
Catalyst 8.4), controlador de audio : Realtek* R1.84 todas las configuraciones : 2GB (2x1GB) canal doble DS Micron* DDR2 800 5-5-5-18 Memoria, HDD: Seagate*
320 GB 7200 RPM SATA2, OS: Windows Vista Ultimate SP1 Build 6001 , AC/permanente . Las pruebas de rendimiento y las velocidades se miden con sistemas y/o
componentes específicos que reflejan el rendimiento aproximado de los productos Intel tal como surge de dichas pruebas . Cualquier diferencia en el hardware, diseño del
software o configuración del sistema puede afectar el rendimiento real . Los compradores deberían consultar con otras fuentes de información para evaluar la pertinencia
y el rendimiento del sistema y los componentes que piensan adquirir . Para más información acerca de las pruebas de rendimiento y del rendimiento de los productos
Intel, visite la página : http : //www .intel .com/performance/ *Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros .

Número de videos 

preparados para subir a 

YouTube* 1

(en 30 min)

http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
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*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros

Doble núcleo vs. Núcleo Cuádruple 
(Intel® Core™2 Duo vs.AMD* Phenom X4)
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*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros

¡No todos los núcleos se crean iguales!
Cuando se trata de microprocesadores, el doble núcleo de Intel® supera al núcleo cuádruple de AMD*
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Fuente : Intel Corporation . Configuración Intel : Intel® CoreÊ2 Duo E7300 (2.66 GHz, 3MB L2, 1066 MHz FSB) & Intel® CoreÊ2 Duo E8400 (3GHz, 6MB L2, 1333 MHz
FSB) en placa madre DQ45 CB, Intel® Q45 Express Chipset, (9.0.0.1007 ), BIOS : CBQ4510 H.86 A.0059 , Gráficos : Integrated Intel® GMA 4500 (15 .9.9.1527 ),
controlador de audio : SoundMax* 6.10 .1.6520 , controlador Intel® Matrix Storage Manager 8.5.2.1002 , configuración AMD: AMD* Phenom* X4 9550 (2.20 GHz,
4x512 KB L2, 2MB L3) en placa madre Gigabyte MA78 GM-S2H, AMD* RS780 Chipset, BIOS : MA78 GM-S2H F3, Gráficos : ATI* Radeon* HD 3200 (ATI* Catalyst 8.4),
controlador de audio : Realtek* R1.84 Todas las configuraciones : 2GB (2x1GB) canal doble DS Micron* DDR2 800 5-5-5-18 Memoria, HDD: Seagate* 320 GB 7200 RPM
SATA2, OS: Windows Vista Ultimate SP1 Build 6001 , AC/permanente . Las pruebas de rendimiento y las velocidades se miden con sistemas y/o componentes específicos
que reflejan el rendimiento aproximado de los productos Intel tal como surge de dichas pruebas . Cualquier diferencia en el hardware, diseño del software o configuración
del sistema puede afectar el rendimiento real . Los compradores deberían consultar con otras fuentes de información para evaluar la pertinencia y el rendimiento del
sistema y los componentes que piensan adquirir . Para más información acerca de las pruebas de rendimiento y del rendimiento de los productos Intel, visite la página :
http : //www .intel .com/performance/ *Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros .

Uso comercial Edición de fotosCodificación de videoCodificación de audio

76% 
mejor

56% 
mejor 48% 

mejor
37% 

mejor

Apple* iTunes* 
7.4.3

VirtualDub*1.7.2 w/ 
DivX6.7

Excel* Montecarlo Adobe* Photoshop* 
Lightroom

El procesador de doble n¼cleo IntelÈ CoreÊ2 Duo E8400 supera al procesador de 
cuatro núcleos de la competencia hasta en un 76% y consume menos energía

http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
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Intel® Core™2 Duo 
E8400 
3GHz/1333/6M

59 videos
100 

canciones
152 fotos 37% mejor

Número de canciones 

convertidas a MP3 2

(en 5 min)

Número de fotos 

preparadas para subir a 

facebook* 3 (en 2 min)

Productividad en hoja 

de cálculos con Excel*

47 videos 89 canciones 125 fotos 13% mejor

37 videos 56 canciones 111 fotos Base

Intel® Core™2 Duo 
E7300
2.66GHz/1066/3M 

AMD* Phenom X4 
9550 
2.20GHz/4x512K

¡No todos los núcleos se crean iguales!
Cuando se trata de microprocesadores, el doble núcleo de Intel® supera al núcleo cuádruple de AMD*

1Extrapolación basada en VirtualDub* 1.7.2 Usando el DivX* 6.7 sec, para comprimir un archivo MPEG-2 de 66 .2MB, 110 sec, 720 x480 en un archivo DivX* MPEG-4 de
resolución 720 x480 con un tamaño total de ~ 10 .3MB (se calcula 1 video clip de 110 segundos) 2 Extrapolación basada en iTunes* 7.4.3 para convertir un archivo wav de
1 hora, 1 minuto y 25 seg en un archivo de 160 kbps (se calcula minutos por canción) . Canciones completas únicamente, 3 Extrapolación basada en Adobe* Photoshop*
Lightroom* para convertir 200 fotos (de 125 10 MegaPixeles y 75 6 MegaPixeles) con una resolución de 830 MB a una resolución de 480 x360 y de 160 píxeles/pulgadas
para un álbum de fotos como facebook* Fuente : Intel Corporation . Configuración Intel : Intel® CoreÊ2 Duo E7300 (2.66 GHz, 3MB L2, 1066 MHz FSB) e Intel® CoreÊ2
Duo E8400 (3GHz, 6MB L2, 1333 MHz FSB) en placa madre DQ45 CB, Intel® Q45 Express Chipset, (9.0.0.1007 ), BIOS : CBQ4510 H.86 A.0059 , Gráficos : Integrated Intel®
GMA 4500 (15 .9.9.1527 ), controlador de audio : SoundMax* 6.10 .1.6520 , controlador Intel® Matrix Storage Manager 8.5.2.1002 , configuración AMD: AMD* Phenom*
X4 9550 (2.20 GHz, 4x512 KB L2, 2MB L3) en placa madre Gigabyte MA78 GM-S2H, AMD* RS780 Chipset, BIOS : MA78 GM-S2H F3, Gráficos : ATI* Radeon* HD 3200
(ATI* Catalyst 8.4), controlador de audio : Realtek* R1.84 Todas las configuraciones : 2GB (2x1GB) canal doble DS Micron* DDR2 800 5-5-5-18 Memoria, HDD:
Seagate* 320 GB 7200 RPM SATA2, OS: Windows Vista Ultimate SP1 Build 6001 , AC/permanente . Las pruebas de rendimiento y las velocidades se miden con sistemas
y/o componentes específicos que reflejan el rendimiento aproximado de los productos Intel tal como surge de dichas pruebas . Cualquier diferencia en el hardware, diseño
del software o configuración del sistema puede afectar el rendimiento real . Los compradores deberían consultar con otras fuentes de información para evaluar la
pertinencia y el rendimiento del sistema y los componentes que piensan adquirir . Para más información acerca de las pruebas de rendimiento y del rendimiento de los
productos Intel, visite la página : http : //www .intel .com/performance/ *Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros .

Número de videos 

preparados en formato 

DivX MPEG - 4 1

(en 20 min)

http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
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Núcleo Cuádruple vs. Núcleo Cuádruple 
(Intel® Core™2 Quad vsAMD* Phenom X4) 
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*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros

Quad - Core de Intel: ¡Supera al resto!
Disfrute del increíble rendimiento quad -core con los procesadores de Intel de 45 nm con hafnio

Fuente : Intel Corporation . Configuración Intel : Intel® CoreÊ2 Quad Q8200 (2.33 GHz, 2x2MB L2, 1333 MHz FSB) e Intel® CoreÊ2 Quad Q9400 (2.66 GHz, 2x3MB L2,
1333 MHz FSB) en placa madre DQ45 CB, Intel® Q45 Express Chipset, (9.0.0.1007 ), BIOS : CBQ4510 HA.86 .0059 , Gráficos : Integrated Intel® GMA 4500 (15 .9.9.1527 ),
controlador de audio : SoundMax* 6.10 .1.6520 , controlador Intel® Matrix Storage Manager 8.5.2.1002 , configuración AMD: AMD* Phenom* X4 9950 (2.60 GHz,
4x512 KB L2, 2MB L3) en placa madre Gigabyte MA78 GM-S2H, AMD* RS780 Chipset, BIOS : MA78 GM-S2H F5, Gráficos : ATI* Radeon* HD 3200 (ATI* Catalyst 8.4),
controlador de audio : Realtek* R1.84 Todas las configuraciones : 2GB (2x1GB) canal doble DS Micron* DDR2 800 5-5-5-18 Memoria, HDD: Seagate* 320 GB 7200 RPM
SATA2, OS: Windows Vista Ultimate SP1 Build 6001 , AC/permanente . Las pruebas de rendimiento y las velocidades se miden con sistemas y/o componentes específicos
que reflejan el rendimiento aproximado de los productos Intel tal como surge de dichas pruebas . Cualquier diferencia en el hardware, diseño del software o configuración
del sistema puede afectar el rendimiento real . Los compradores deberían consultar con otras fuentes de información para evaluar la pertinencia y el rendimiento del
sistema y los componentes que piensan adquirir . Para más información acerca de las pruebas de rendimiento y del rendimiento de los productos Intel, visite la página :
http : //www .intel .com/performance/ *Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros .

Codificación de 
videos en HD

Edición de fotosEfectos especialesUso comercial

75% 
mejor

39% 
mejor 33% 

mejor

36% 
mejor

Excel* Montecarlo Adobe* AfterEffects* CS3 TMPGEncXPress* 4.4 Adobe* Photoshop* 
Lightroom
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El procesador de entrada quad -core de Intel, IntelÈ CoreÊ 2 Quad Q8200 supera al 
Phenom X4 más rápido de la competencia hasta en un 55 % y consume menos energía.

http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.com/performance/
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*Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros

Intel® Core™2 Quad 
Q9400 
2.66GHz/1333/2x3MB

39% mejor 38 min 4 seg 174 fotos 75% mejor

Número de fotos 

preparadas para subir a 

facebook* 2 (en 2 min)

Productividad en hoja 

de cálculos con Excel*

23% mejor 43 min 8 seg 146 fotos 55% mejor

Base 50 min 42 seg 128 fotos Base

Intel® Core™2 Quad 
Q8200
2.33GHz/1333/2x2MB

AMD* Phenom X4 
9950 
2.60GHz/4x512K

1 Extrapolación basada en TMPGEnc* Xpress* 4.4 para convertir un video clip de alta definición de 76 seg HD a 2997 fps 1440 x1080 con codificación VBR a un archivo
HDV MPEG con 29 .97 fps, 1440 x1080 y codificación 25000 KB/s CBR, 2 Extrapolación basada en Adobe* Photoshop* Lightroom* para convertir 200 fotos (125 10
MegaPixeles y 75 6 Megapixeles) de 830 MB en fotos con una resolución de 480 x360 y 160 pixeles/pulgadas para un álbum de fotos como facebook* Fuente : Intel
Corporation . Configuración Intel : Intel® CoreÊ2 Quad Q8200 (2.33 GHz, 2x2MB L2, 1333 MHz FSB) & Intel® CoreÊ2 Quad Q9400 (2.66 GHz, 2x3MB L2, 1333 MHz FSB)
en placa madre DQ45 CB, Intel® Q45 Express Chipset, (9.0.0.1007 ), BIOS : CBQ4510 HA.86 .0059 , Gráficos : Integrated Intel® GMA 4500 (15 .9.9.1527 ), controlador de
audio : SoundMax* 6.10 .1.6520 , controlador Intel® Matrix Storage Manager 8.5.2.1002 , configuración AMD: AMD* Phenom* X4 9950 (2.60 GHz, 4x512 KB L2, 2MB L3)
en placa madre Gigabyte MA78 GM-S2H, AMD* RS780 Chipset, BIOS : MA78 GM-S2H F5, Gráficos : ATI* Radeon* HD 3200 (ATI* Catalyst 8.4), controlador de audio :
Realtek* R1.84 Todas las configuraciones : 2GB (2x1GB) canal doble DS Micron* DDR2 800 5-5-5-18 Memoria, HDD: Seagate* 320 GB 7200 RPM SATA2, OS: Windows
Vista Ultimate SP1 Build 6001 , AC/permanente . Las pruebas de rendimiento y las velocidades se miden con sistemas y/o componentes específicos que reflejan el
rendimiento aproximado de los productos Intel tal como surge de dichas pruebas . Cualquier diferencia en el hardware, diseño del software o configuración del sistema
puede afectar el rendimiento real . Los compradores deberían consultar con otras fuentes de información para evaluar la pertinencia y el rendimiento del sistema y los
componentes que piensan adquirir . Para más información acerca de las pruebas de rendimiento y del rendimiento de los productos Intel, visite la página :
http : //www .intel .com/performance/ *Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros .

Tiempo necesario para 

comprimir un video de 

alta definición de 30 

min 1

Quad - Core de Intel: ¡Supera al resto!
Disfrute del increíble rendimiento quad -core con los procesadores de Intel de 45 nm con hafnio

Rendimiento en Adobe* 

After Effects CS3
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Información de respaldo

Comparación adicional para el segmento de Valor
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Doble núcleo vs. Doble núcleo 
en el segmento de valor

(Intel® Celeron® e Intel® Pentium® vs. AMD* Athlon* X2)
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¡Obtenga más rendimiento!
Los procesadores de Intel® Pentium® ofrecen mejor rendimiento que la competencia.
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Fuente : Intel Corporation . Configuración Intel : Intel® Celeron® (2GHz, 512 KB, L2 800 MHz FSB) y Intel® Pentium® (2.20 GHz, 1MB L2, 800 MHz FSB) en una placa
madre Intel® DG31 PR Express Chipset G31 , (8.4.0.1016 ) BIOS : PRG3110 H.86 A.0047 , Gráficos : Integrated Intel® GMA 3100 (15 .8.1437 ), controlador de audio :
Realtek * 5548 , configuración AMD: AMD* Athlon X2 5200 + (2.70 GHz, 2x512 KB L2) en placa madre Gigabyte MA78 GM-S2H, AMD* RS780 Chipset, BIOS : MA78 GM-S2H
F3, Gráficos : ATI* Radeon * HD 3200 (ATI* Catalyst 8.4), controlador de audio : Realtek * R1.84 Todas las configuraciones : 1GB (2x512 MB) canal doble SS Micron *
DDR2 800 5-5-5-18 Memoria, HDD: Seagate * 320 GB 7200 RPM SATA2, OS: Windows Vista Ultimate SP1 Build 6001 , AC/permanente . Las pruebas de rendimiento y las
velocidades se miden con sistemas y/o componentes específicos que reflejan el rendimiento aproximado de los productos Intel tal como surge de dichas pruebas .
Cualquier diferencia en el hardware, diseño del software o configuración del sistema puede afectar el rendimiento real . Los compradores deberían consultar con otras
fuentes de información para evaluar la pertinencia y el rendimiento del sistema y los componentes que piensan adquirir . Para más información acerca de las pruebas de
rendimiento y del rendimiento de los productos Intel, visite la página : http : //www .intel .com/performance/ *Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como
propiedad de terceros .

Edición de video Codificación de audioUso comercialEdición de fotos

40% 
mejor 35% 

mejor

12% 
mejor 7% 

mejor

Windows* 
PhotoGallery -Print

Excel* NumberCrunch Windows* MovieMaker* Apple* iTunes* 7.4.3

Hasta un 40% de mejor rendimiento con el Intel® Pentium®
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Intel® Pentium® 
2.50GHz/800/2M 15 videos

82 

canciones
253 fotos 35% mejor

Número de canciones 

convertidas a MP3 2

(en 6 min)

Comprimir fotos para 

impresión y revisión 3

(en 1 min)

Productividad en hoja 

de cálculos con Excel*

14 videos 71 canciones 223 fotos 23% mejor

13 videos 76 canciones 181 fotos Base

Intel® Pentium® 
dual - core E2200
2.20GHz/800/1M

AMD* Athlon* 64 
X2 6000+
3 GHz/2x1MB

¡Obtenga más rendimiento!
Los procesadores de Intel® Pentium® ofrecen mejor rendimiento que la competencia.

1 Extrapolación basada en Windows* MovieMaker para convertir 4 video clips HVD en formato dvr -ms : 57 sec, 28 sec, 24 sec, 30 sec en uno de 2 min 21 sec de formato
wmv (mpeg -4) comprimido de 320 x240 , 30 FPS, (se calcula 1 video clip de 2 min 21 sec) 2 Extrapolación basada en iTunes * 7.4.3 para convertir un archivo wav de 1
hora, 1 minuto y 25 seg en un archivo mp 3 con 160 kbps (se calcula 3 minutos por canción) . Solo canciones completas, 3 Extrapolación basada en Windows* Photo
Gallery * con fotos de 125 10 megapixeles (total 648 MB) y preparadas para su impresión en 4 contactos . Fotos completas únicamente . Fuente : Intel Corporation .
Configuración Intel : Intel® Celeron® (2GHz, 512 KB, L2 800 MHz FSB) y Intel® Pentium® (2.20 GHz, 1MB L2, 800 MHz FSB) en una placa madre Intel® DG31 PR Express
Chipset G31 , (8.4.0.1016 ) BIOS : PRG3110 H.86 A.0047 , Gráficos : Integrated Intel® GMA 3100 (15 .8.1437 ), controlador de audio : Realtek * 5548 , configuración AMD:
AMD* Athlon X2 5200 + (2.70 GHz, 2x512 KB L2) en placa madre Gigabyte MA78 GM-S2H, AMD* RS780 Chipset, BIOS : MA78 GM-S2H F3, Gráficos : ATI* Radeon * HD
3200 (ATI* Catalyst 8.4), controlador de audio : Realtek * R1.84 Todas las configuraciones : 1GB (2x512 MB) canal doble SS Micron * DDR2 800 5-5-5-18 Memoria, HDD:
Seagate * 320 GB 7200 RPM SATA2, OS: Windows Vista Ultimate SP1 Build 6001 , AC/permanente . Las pruebas de rendimiento y las velocidades se miden con sistemas
y/o componentes específicos que reflejan el rendimiento aproximado de los productos Intel tal como surge de dichas pruebas . Cualquier diferencia en el hardware, diseño
del software o configuración del sistema puede afectar el rendimiento real . Los compradores deberían consultar con otras fuentes de información para evaluar la
pertinencia y el rendimiento del sistema y los componentes que piensan adquirir . Para más información acerca de las pruebas de rendimiento y del rendimiento de los
productos Intel, visite la página : http : //www .intel .com/performance/ *Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros .

Número de videos 

preparados para subir a 

YouTube* 1

(en 30 min)
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